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GLOSSAIRE ET ABREVIATIONS DES FICHES OUVRAGES 

 

Baj. : Bajoyer (mur latéral d’un ouvrage hydraulique) 

CE : Cours d’eau. 

Cunette : Petit canal bétonné observé en fond des réseaux d’assainissement (pluvial ou 
eaux usées). 

E : Epaisseur (il s’agit également de la largeur de la voie de circulation pour un ouvrage de 
franchissement) 

FDL : Fond du lit. 

H : Hauteur 

H.E. : Hauteur d’eau 

HS : Hors service 

Intrados : voûte d’un pont. 

L : Largeur 

Ltot : Largeur totale 

N.E. : Niveau d’eau 

Part. : Partie. Elément du profil en travers d’un ouvrage hydraulique. Un ouvrage peut être 
constitué d’un déversoir avec une vanne attenante. Ces 2 éléments constituent 2 parties de 
l’obstacle. 

Passages : couloirs ou coursiers d’un moulins ou arches d’un pont. 

Platelage : Bande de roulement en bois d’un ouvrage de franchissement. 

RD : Rive droite 

RG : rive gauche 

Struc. : Elément du profil en long d’un ouvrage. Un ouvrage peut être une succession 
d’obstacles tels qu’un clapet, puis un radier béton puis des enrochements. Ces 3 éléments 
sont 3 structures de l’obstacle. 

Surv. : Surverse (lame d’eau déversant sur l’ouvrage) 

TN : Terrain naturel. 

 



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OH_0
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE77575

X lb93 : 406187.45 Y lb93 : 6531803.50

PHOTO

Observations générales : Goulotte avec clapet anti retour en amont.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.40000

N.R. pour Non renseigné

Type : Déversoir
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) : 0.40000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.30000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 1.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChampagneCode ouvrage : OF_1
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 397369.89 Y lb93 : 6535424.31

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) : 3.40000

Largeur (m) : 6.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OH_2
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE7737

X lb93 : 399268.51 Y lb93 : 6532312.26

PHOTO

Observations générales : 2 vannes ouvertes. radier au fond. L 1.9m chacune. en rg deversoir béton en biais E 6m L 2m avant 
alimentation 50cm. echelle limni environ 8.6m le jour du relevé

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.45000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) : 0.50000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 3.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ClisseCode ouvrage : OH_3
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE9079

X lb93 : 407852.19 Y lb93 : 6520616.07

PHOTO

Observations générales : Baissé au max. crémaillère et cable métallique rg. en lien avec la station de pompage à proximité ?

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Clapet
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) : 1.20000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 5.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OH_4
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE8794

X lb93 : 400580.74 Y lb93 : 6531199.16

PHOTO

Observations générales : 3 grandes vannes ouvertes à fond. perte de charge aval sur 10m . rd propriété privée. non mesuré.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Sainte-RadegondeCode ouvrage : OF_5
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 397519.21 Y lb93 : 6534831.38

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.90000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.80000
Hauteur (cm) : 2.60000

Largeur (m) : 4.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OH_6
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE9086

X lb93 : 404385.86 Y lb93 : 6527928.13

PHOTO

Observations générales : 2 vannes bois ouvertes.  L rd 1.5m et L rg 2.2m. avec passerelle béton en aval avec radier beton

Franchissabilité : Barrière totale

Chute (m) : 0.70000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) : 0.80000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.80000
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 3.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OH_7
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE8799

X lb93 : 401069.72 Y lb93 : 6530503.49

PHOTO

Observations générales : Ensemble de 3 vannes barrant complètement le cours d'eau. En rive gauche : H 60cm L 1.2m levée 
30cm radier rg E 9.4m chute 20cm fosse 80cm petit bras de décharge. Au milieu et rd  L 1.4m

Franchissabilité : Barrière totale

Chute (m) : 0.70000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) : 0.80000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 6.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

04/09/2020

04/09/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OH_8
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE8802

X lb93 : 402354.14 Y lb93 : 6529181.38

PHOTO

Observations générales : ouvertes. 2 vannes L 1.9m chacunes. radier béton de 5.3m d'épaisseur.

Franchissabilité : Barrière totale

Chute (m) : 0.70000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) : 0.90000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 3.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OH_9
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE7766

X lb93 : 399893.99 Y lb93 : 6531968.83

PHOTO

Observations générales :  1 vanne principale rg. 80cm eau L 3m H 2.61 vanne au milieu ouverte alimentée en crue. terre 
 devant. H 80cm L 1.2m. manque 40cm avant alimenta on2 vanne rd alimentent le moulin ouvertes. 

H 70cm et L 1.6m chacune avec 10cm eau.

Franchissabilité : Barrière totale

Chute (m) : 0.80000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal et bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) : 0.90000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) : 2.60000

Largeur (m) : 3.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OH_10
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE8814

X lb93 : 405461.89 Y lb93 : 6526615.26

PHOTO

Observations générales : avec passerelle dessus. vanne levée. radier au fond

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 0.90000

Largeur (m) : 5.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OF_11
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405752.68 Y lb93 : 6525585.79

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 1.00000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 6.20000
Hauteur (cm) : 3.00000

Largeur (m) : 13.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OF_12
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE8817

X lb93 : 405671.94 Y lb93 : 6526316.54

PHOTO

Observations générales : perte de charge sous le pont

Franchissabilité : Impact significatif

Chute (m) : 0.30000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) : 0.90000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) : 2.40000

Largeur (m) : 4.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_13
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE77570

X lb93 : 406885.10 Y lb93 : 6531420.36

PHOTO

Observations générales : Concretions calcaires dans l'ouvrage

Franchissabilité : Barrière totale

Chute (m) : 0.80000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) : 0.70000

Intervention possible : Remplacement

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) : 0.70000

Largeur (m) : 0.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : GeayCode ouvrage : OF_14
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE77571

X lb93 : 406955.25 Y lb93 : 6535764.13

PHOTO

Observations générales :  3 couloirs iden ques1.4m couloir. 3 piles L 1m

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 4.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OH_15
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE9062

X lb93 : 406039.56 Y lb93 : 6524408.72

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.60000

N.R. pour Non renseigné

Type : Clapet
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) : 1.00000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.00000
Hauteur (cm) : 1.60000

Largeur (m) : 4.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Nieul-lès-SaintesCode ouvrage : OF_16
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406180.97 Y lb93 : 6523187.78

PHOTO

Observations générales : 1 couloir rd L 2.4m. en rg 2 couloirs assecs 50cm avant alimentation, L 90cm chacun H 1m et pile 
50cm

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Arnoult
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 1.00000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 6.50000
Hauteur (cm) : 1.90000

Largeur (m) : 4.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OH_18
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE8825

X lb93 : 405782.97 Y lb93 : 6526072.47

PHOTO

Observations générales : manoeuvrable. Etait levé par le syndicat et baissé les hivers. baissé a fond le jour du relevé

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Clapet
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) : 1.10000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 5.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ClisseCode ouvrage : OF_19
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406763.64 Y lb93 : 6521563.04

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.90000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) : 3.30000

Largeur (m) : 6.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ThénacCode ouvrage : OF_20
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413338.17 Y lb93 : 6514537.51

PHOTO

Observations générales : sortie : x3 buses 500, 600 et 600. assec. entrée buse et pont maconnerie.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ThénacCode ouvrage : OF_21
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413237.04 Y lb93 : 6514733.26

PHOTO

Observations générales : en charge bouchée. devenu passage à gué. pietinement bovins

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Remplacement

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 0.30000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ThénacCode ouvrage : OF_22
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413165.87 Y lb93 : 6514749.99

PHOTO

Observations générales : vase et gravier dedans

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 1.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChermignacCode ouvrage : OF_23
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412919.66 Y lb93 : 6514852.60

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChermignacCode ouvrage : OH_24
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412723.96 Y lb93 : 6515164.25

PHOTO

Observations générales : Largeur échancrure 15cm avec 3cm de tirant d'eau. Seuil maconnerie au dessus d'un seuil racinaire

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.20000

N.R. pour Non renseigné

Type : Déversoir
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) : 0.30000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 1.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChermignacCode ouvrage : OF_25
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412702.13 Y lb93 : 6515200.05

PHOTO

Observations générales : 2 couloirs de 90cm chacun pile 35cm. couloir atterrissement terre

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 6.00000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 1.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChermignacCode ouvrage : OF_26
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412575.59 Y lb93 : 6515323.88

PHOTO

Observations générales : 2 buses 800

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 1.60000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_27
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412457.55 Y lb93 : 6515445.09

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Poteaux tel
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.30000
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 2.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChermignacCode ouvrage : OF_28
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412432.24 Y lb93 : 6515587.07

PHOTO

Observations générales : 2 buses 800

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 1.60000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChermignacCode ouvrage : OF_29
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412377.25 Y lb93 : 6515696.57

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 1.00000

Epaisseur (m) : 6.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_30
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412231.84 Y lb93 : 6515821.43

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChermignacCode ouvrage : OF_31
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412221.84 Y lb93 : 6515851.32

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 3.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChermignacCode ouvrage : OF_32
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412172.94 Y lb93 : 6515909.33

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 2.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_33
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412157.86 Y lb93 : 6515926.78

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 4.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_34
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412044.00 Y lb93 : 6516067.11

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.45000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_35
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412021.94 Y lb93 : 6516135.16

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Poteaux tel
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.60000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 2.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChermignacCode ouvrage : OF_36
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412013.60 Y lb93 : 6516230.24

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) : 1.00000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_37
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 411724.78 Y lb93 : 6516388.16

PHOTO

Observations générales : Matière : Glissière autoroute

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Métal
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.30000
Hauteur (cm) : 0.50000

Largeur (m) : 4.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_38
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 411638.62 Y lb93 : 6516550.83

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Suppression

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.30000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 2.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_39
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 411644.72 Y lb93 : 6516681.03

PHOTO

Observations générales : pont en charge non mesuré.Le propriétaire a demandé que l'on sorte de sa propriété ; dimensions 
reprises de l'ouvrage amont pour cohérence hydraulique.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.30000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 2.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_40
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 411558.03 Y lb93 : 6516845.73

PHOTO

Observations générales : en charge. 2 couloirs L 60cm et 45cm. pile 35cm

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) : 0.60000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_41
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 411449.69 Y lb93 : 6516937.61

PHOTO

Observations générales : sert aussi d'abreuvoir

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passage à gué
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Pierres
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.45000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 7.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_42
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 410963.84 Y lb93 : 6517214.50

PHOTO

Observations générales : en charge. dimenssion et type  inconnus. non mesuré

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Remplacement

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 11.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_43
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 410944.12 Y lb93 : 6517284.38

PHOTO

Observations générales : en charge. repère NGF 27.96m. Niveau eau aval 26.65m NGF. H et L inconnus. non mesuré

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 1.26000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_44
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 410800.37 Y lb93 : 6517569.65

PHOTO

Observations générales : 2 couloirs L 90cm chacun et pile 30cm

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) : 0.90000

Largeur (m) : 1.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_45
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 410863.48 Y lb93 : 6517621.44

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Du Fief Galet
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 29/01/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.30000
Hauteur (cm) : 0.60000

Largeur (m) : 3.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

29/01/2020

29/01/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_46
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 410536.19 Y lb93 : 6517670.56

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 1.00000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.50000
Hauteur (cm) : 2.50000

Largeur (m) : 3.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_47
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 410562.38 Y lb93 : 6517690.33

PHOTO

Observations générales : en charge. suppossée buse. non mesuré.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) : 0.70000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 6.80000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_48
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 410588.67 Y lb93 : 6517690.98

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ruisseau Le Saint-christophe
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.95000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 4.50000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 1.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RétaudCode ouvrage : OF_49
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 410264.34 Y lb93 : 6517808.72

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) : 1.60000

Epaisseur (m) : 12.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_50
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 410012.94 Y lb93 : 6518123.47

PHOTO

Observations générales : banquettes béton rg et rd. L 1.4 m et H 50cm

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route Nationale

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 33.00000
Hauteur (cm) : 4.50000

Largeur (m) : 4.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_51
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409914.03 Y lb93 : 6518400.88

PHOTO

Observations générales : 2 buses béton 1000

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) : 2.00000

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_52
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409914.25 Y lb93 : 6518461.48

PHOTO

Observations générales : L route rd 4.5m H 2.5m

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Arnoult
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin de fer

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 11.00000
Hauteur (cm) : 8.00000

Largeur (m) : 3.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_53
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409701.60 Y lb93 : 6518542.98

PHOTO

Observations générales : en charge. poteaux tel avec semelle beton

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Poteaux tel
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 1.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 5.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_54
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409635.41 Y lb93 : 6518524.18

PHOTO

Observations générales : en charge. voir noyé en rg

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Poteaux tel
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 1.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.10000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 7.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_55
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409459.88 Y lb93 : 6518479.35

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 1.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) : 3.10000

Largeur (m) : 5.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_56
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409363.84 Y lb93 : 6518641.76

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.75000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 3.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_57
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409424.23 Y lb93 : 6518765.40

PHOTO

Observations générales : x3 couloirs de L 1.2m.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) : 2.30000

Largeur (m) : 3.60000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_58
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409391.65 Y lb93 : 6519022.63

PHOTO

Observations générales : pas de photo terrain

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Poteaux tel
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.90000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.20000
Hauteur (cm) : 1.40000

Largeur (m) : 5.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_59
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409464.66 Y lb93 : 6519572.52

PHOTO

Observations générales : ouvrage en charge. non mesuré. supposé buse béton. pierres maintenues en amont et en aval par 
des glissières d'autoroute.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) : 0.80000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 5.20000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

27/08/2020

27/08/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Varzay
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409440.21 Y lb93 : 6519576.47

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Poteaux tel
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.20000
Hauteur (cm) : 0.70000

Largeur (m) : 6.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

27/08/2020

27/08/2020

Code ouvrage : OF_60



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OH_61
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409237.92 Y lb93 : 6519673.89

PHOTO

Observations générales : Largeur échancrure 1.7m, surverse de 25cm. H bajoyer 1m. brèche rd et rg. Hors Service. En aval 13 
poteaux téléphoniques formant une passerelle L 10m H 1 6m avec 1.7m d'eau E 3.3m

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.20000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.25000
Prof. fosse aval (m) : 0.60000

Intervention possible : Suppression

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 0.35000

Largeur (m) : 10.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : VarzayCode ouvrage : OF_62
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409207.88 Y lb93 : 6520101.67

PHOTO

Observations générales : Le syndicat des marais de l'Arnoult le nettoie tous les 2 ans d'après un riverain

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 4.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

27/08/2020

27/08/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : PessinesCode ouvrage : OF_63
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409159.00 Y lb93 : 6520172.29

PHOTO

Observations générales : enrochements sous le pont rd et rg.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 11.00000
Hauteur (cm) : 3.40000

Largeur (m) : 8.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : PessinesCode ouvrage : OH_64
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409068.71 Y lb93 : 6520278.63

PHOTO

Observations générales : Echancrure L 1.7m. brèche rg. avec poteaux tel au milieu parfait pour créer des embacles

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Communication

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 1.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : PessinesCode ouvrage : OF_65
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409059.22 Y lb93 : 6520288.73

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Poteaux tel
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 1.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Remplacement

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 6.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : LuchatCode ouvrage : OH_66
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 409047.15 Y lb93 : 6520300.42

PHOTO

Observations générales : Echancrure L 1.8m pas de batardeau. brèche en rg. maintenu en aval par un poteau téléphonique.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.60000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) : 1.00000

Intervention possible : Suppression

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 6.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

03/02/2020

03/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ClisseCode ouvrage : OH_67
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 408445.07 Y lb93 : 6520630.88

PHOTO

Observations générales : en palplanche métalliques. brèches rg et rd. et piquets bois. crée des embacles. Second eprise de vue 
le 27/08/2020

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) : 0.00000

Intervention possible : Suppression

Date du relevé : 03/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

03/02/2020

27/08/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : LuchatCode ouvrage : OF_68
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 407865.24 Y lb93 : 6520598.55

PHOTO

Observations générales : photos 6-9 du 04-01-2020

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Arnoult
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 1.00000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) : 2.90000

Largeur (m) : 4.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

27/08/2020

27/08/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : LuchatCode ouvrage : OF_69
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406998.83 Y lb93 : 6521248.72

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Métal
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 10.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : LuchatCode ouvrage : OH_70
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 407005.08 Y lb93 : 6521248.20

PHOTO

Observations générales : pas de batardeau. mais présence radier béton

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.90000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 3.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Corme-RoyalCode ouvrage : OF_71
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406849.17 Y lb93 : 6521097.31

PHOTO

Observations générales : encorbellement uniquement en rive droite H 1.2m L 50cm.APN2

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Le Pointeau
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 7.10000
Hauteur (cm) : 2.20000

Largeur (m) : 3.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ClisseCode ouvrage : OF_72
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406773.52 Y lb93 : 6521563.84

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Suppression

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) : 0.50000

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ClisseCode ouvrage : OH_73
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE9066

X lb93 : 406485.90 Y lb93 : 6521946.20

PHOTO

Observations générales : double crémaillère. ouverte. radier béton E 1.8m

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 0.50000

Largeur (m) : 4.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ClisseCode ouvrage : OF_74
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406533.42 Y lb93 : 6522016.86

PHOTO

Observations générales : 5m en amont du pont 2 IPN avec échelle limnimétrique à 78cm le jour du relevé. ipn vestige 
batardable ? Sous le pont : banquette enrochement H 80cm L 2.2m

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 9.00000
Hauteur (cm) : 2.90000

Largeur (m) : 14.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Nieul-lès-SaintesCode ouvrage : OF_75
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406566.06 Y lb93 : 6522184.54

PHOTO

Observations générales : 2 buses 800

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Remplacement

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) : 1.60000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Corme-RoyalCode ouvrage : OF_76
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406174.11 Y lb93 : 6522779.43

PHOTO

Observations générales : en charge avec conduite de prélèvement agricole dessus

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Poteaux tel
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 1.00000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.40000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 7.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Nieul-lès-SaintesCode ouvrage : OH_77
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE9063

X lb93 : 406185.36 Y lb93 : 6523268.38

PHOTO

Observations générales : Crémaillere et cable métal

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.60000

N.R. pour Non renseigné

Type : Clapet
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) : 1.00000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 4.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Nieul-lès-SaintesCode ouvrage : OF_78
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406094.30 Y lb93 : 6524180.32

PHOTO

Observations générales : IPN et bois

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : IPN
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 1.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Remplacement

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.90000
Hauteur (cm) : 2.00000

Largeur (m) : 7.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OF_79
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405741.44 Y lb93 : 6524592.36

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : IPN
Type de voie : Autre

Tirant d'eau (m) : 1.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.90000
Hauteur (cm) : 1.60000

Largeur (m) : 6.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OH_80
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE9058

X lb93 : 405775.58 Y lb93 : 6525617.74

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Barrière totale

Chute (m) : 0.70000

N.R. pour Non renseigné

Type : Clapet
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) : 1.00000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 04/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.40000
Hauteur (cm) : 1.30000

Largeur (m) : 5.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

04/02/2020

04/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OF_81
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405894.96 Y lb93 : 6525814.44

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : PVC / PEHD
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OF_82
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406031.03 Y lb93 : 6525842.28

PHOTO

Observations générales : en charge. photos 118 119 du 24 février

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau De La Charrière
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 4.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OF_83
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406117.93 Y lb93 : 6525822.77

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau De La Charrière
Matériaux : PVC / PEHD
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 4.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OF_84
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405769.04 Y lb93 : 6526201.58

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : PVC / PEHD
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : SoulignonneCode ouvrage : OF_85
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404146.65 Y lb93 : 6528432.87

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.40000
Hauteur (cm) : 1.80000

Largeur (m) : 7.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Corme-RoyalCode ouvrage : OF_86
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404009.77 Y lb93 : 6528513.74

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 6.00000
Hauteur (cm) : 2.70000

Largeur (m) : 7.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Corme-RoyalCode ouvrage : OH_87
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE8808

X lb93 : 403313.07 Y lb93 : 6528590.08

PHOTO

Observations générales : L rg 2.2m . L rd  1.4m. radier béton, Epaiseur 5.5m avec passerelle béton dessus. Assises béton rg et 
rd bien érodées. vannes levées

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.60000

Largeur (m) : 3.60000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OF_88
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402582.82 Y lb93 : 6528769.86

PHOTO

Observations générales : banquettes béton et palplanches L 50cm H 1.3m. Echelle limnimétrique aval 1m

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 1.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 6.00000
Hauteur (cm) : 2.90000

Largeur (m) : 9.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OF_89
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402567.79 Y lb93 : 6528747.19

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Canal Du Rivolet
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.70000
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 2.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OF_90
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 401454.84 Y lb93 : 6530219.38

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OF_91
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 401320.64 Y lb93 : 6530311.29

PHOTO

Observations générales : Echelle limnimétrique amont rg à 90 le jour du relevé

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.90000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) : 3.30000

Largeur (m) : 6.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OF_92
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 401245.49 Y lb93 : 6530169.46

PHOTO

Observations générales : pas de radier mais mini seuil en pierres devant avec une grille

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 9.00000
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 0.60000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OF_93
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 401227.41 Y lb93 : 6530180.29

PHOTO

Observations générales : avec grille dessous. non mesuré

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 05/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

05/02/2020

05/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OF_94
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 401026.53 Y lb93 : 6530524.49

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.45000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OF_95
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 400779.18 Y lb93 : 6530874.23

PHOTO

Observations générales : Echelle limnimétrique rd aval entre 15 et 20 le jour du relevé.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ru De Montfabien
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 6.80000
Hauteur (cm) : 2.30000

Largeur (m) : 5.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OF_96
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 400793.75 Y lb93 : 6530894.37

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ru De Montfabien
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.25000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 6.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OF_97
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 400423.73 Y lb93 : 6531576.06

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Poteaux tel
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.30000
Hauteur (cm) : 3.00000

Largeur (m) : 7.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OH_98
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399487.81 Y lb93 : 6532180.67

PHOTO

Observations générales : goulotte avec radier et vanne ouverte mauvais etat. plus manoeuvrable

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) : 0.70000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.40000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 0.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OF_99
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399239.76 Y lb93 : 6532322.34

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.15000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OF_100
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399245.49 Y lb93 : 6532334.67

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 4.50000
Hauteur (cm) : 3.00000

Largeur (m) : 5.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OF_101
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399213.75 Y lb93 : 6532368.69

PHOTO

Observations générales : en biais. pas perdiculaire au ruisseau. Tirant  air 2.5m

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 1.00000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.90000
Hauteur (cm) : 3.50000

Largeur (m) : 15.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OF_102
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399142.77 Y lb93 : 6532412.71

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) : 0.30000

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OF_103
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399070.98 Y lb93 : 6532486.84

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.35000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 12.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OF_104
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399081.70 Y lb93 : 6532516.15

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OF_105
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399062.28 Y lb93 : 6532604.22

PHOTO

Observations générales : encorbellement rg. L 45cm H 1m. enrochement aval rg et rd

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 7.50000
Hauteur (cm) : 3.00000

Largeur (m) : 4.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OF_106
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399025.65 Y lb93 : 6532740.21

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 4.50000
Hauteur (cm) : 4.00000

Largeur (m) : 4.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Pont-l'Abbé-d'ArnoultCode ouvrage : OH_107
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398921.74 Y lb93 : 6532879.82

PHOTO

Observations générales : assise béton. pas de batardeau ni de radier. H baj 1.4m et 2.2m. plus de batardeau depuis 20ans

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 1.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 4.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Sainte-RadegondeCode ouvrage : OF_108
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398026.11 Y lb93 : 6533774.00

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 1.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.30000
Hauteur (cm) : 2.50000

Largeur (m) : 4.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Sainte-RadegondeCode ouvrage : OF_109
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 397752.47 Y lb93 : 6534046.06

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Autre

Tirant d'eau (m) : 1.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Remplacement

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.80000
Hauteur (cm) : 2.80000

Largeur (m) : 6.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Sainte-RadegondeCode ouvrage : OF_110
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 397664.17 Y lb93 : 6534145.32

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 1.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.40000
Hauteur (cm) : 3.20000

Largeur (m) : 6.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChampagneCode ouvrage : OH_111
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE9039

X lb93 : 397460.54 Y lb93 : 6534662.13

PHOTO

Observations générales : ouverte. échelle limnimétrique en amont rd à 4.60m. double crémaillière

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.90000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 0.60000

Largeur (m) : 5.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChampagneCode ouvrage : OF_112
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 397394.02 Y lb93 : 6535385.15

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Remplacement

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) : 2.50000

Largeur (m) : 6.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Sainte-RadegondeCode ouvrage : OH_113
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE8784

X lb93 : 397343.50 Y lb93 : 6535469.46

PHOTO

Observations générales : vestige clapet. plus d'oh. non mesuré

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Clapet
Rivière : Arnoult
Matériaux : Sans objet
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChampagneCode ouvrage : OF_114
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 397217.36 Y lb93 : 6535849.65

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Poteaux tel
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.60000
Hauteur (cm) : 1.40000

Largeur (m) : 7.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

06/02/2020

06/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChampagneCode ouvrage : OF_115
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 397238.06 Y lb93 : 6536130.85

PHOTO

Observations générales : photos 1 a 5 du 07/02/2020

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 1.00000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 06/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) : 5.50000

Largeur (m) : 3.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChampagneCode ouvrage : OH_116
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE62081

X lb93 : 397199.18 Y lb93 : 6536218.11

PHOTO

Observations générales : clapet inexistant

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Clapet
Rivière : Arnoult
Matériaux : Sans objet
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 1.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 6.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChampagneCode ouvrage : OF_117
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 396770.42 Y lb93 : 6536889.46

PHOTO

Observations générales : Avec soupçon d'un radier au fond.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 1.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 5.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OH_118
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 396473.91 Y lb93 : 6537676.66

PHOTO

Observations générales : h batardable 2.5m. batardeau absent

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Arnoult
Matériaux : Sans objet
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 1.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.60000
Hauteur (cm) : 2.50000

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : ChampagneCode ouvrage : OF_119
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 396244.08 Y lb93 : 6538634.61

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.90000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) : 2.10000

Largeur (m) : 2.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OH_120
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE8772

X lb93 : 396229.18 Y lb93 : 6538725.52

PHOTO

Observations générales : Présence d'une échelle liminmétrique en amont rive gauche. 45cm, le jour du relevé.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 1.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 0.90000

Largeur (m) : 7.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-AgnantCode ouvrage : OF_121
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 396073.92 Y lb93 : 6539290.94

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 1.00000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.70000
Hauteur (cm) : 2.10000

Largeur (m) : 10.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-AgnantCode ouvrage : OF_122
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 395986.53 Y lb93 : 6539611.14

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 1.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) : 3.60000

Largeur (m) : 6.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OF_123
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 396056.48 Y lb93 : 6540265.63

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 1.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.00000
Hauteur (cm) : 2.50000

Largeur (m) : 10.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OF_124
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 396031.22 Y lb93 : 6540474.30

PHOTO

Observations générales : banquettes béton rg rd. H 2.8 m, 1.7 m d'eau. L 0.3 m.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 1.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.20000
Hauteur (cm) : 7.70000

Largeur (m) : 6.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-AgnantCode ouvrage : OF_125
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 396006.00 Y lb93 : 6540512.34

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.90000
Hauteur (cm) : 2.30000

Largeur (m) : 4.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OF_126
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 395870.53 Y lb93 : 6540576.46

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) : 2.80000

Largeur (m) : 3.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OF_127
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 395885.67 Y lb93 : 6540599.10

PHOTO

Observations générales : Echelle llimnimétrique amont rg à 2.2 le jour du relevé.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 1.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 4.30000
Hauteur (cm) : 3.00000

Largeur (m) : 8.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OH_128
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE8763

X lb93 : 395836.62 Y lb93 : 6540622.95

PHOTO

Observations générales :   vannes x2. rg fermée H 3.5 L 4.3 et 1.8 eau.rd ouverte Tair 0.4 H 2.5.Echelles limnimétriques 
 automa sées 2.15m le jour du relevé. Epaisseur radier 4.6 m

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 1.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 8.60000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OH_129
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE8763

X lb93 : 395807.16 Y lb93 : 6540605.23

PHOTO

Observations générales :  Tirant d'air 0.6. echelles limnimetrique 2.15

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Arnoult
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.40000
Hauteur (cm) : 1.80000

Largeur (m) : 3.60000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-AgnantCode ouvrage : OF_130
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 395415.06 Y lb93 : 6540760.86

PHOTO

Observations générales :   en charge.clapet an  retour.plus de voie, roncier

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : PVC / PEHD
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OF_131
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 395371.43 Y lb93 : 6540807.59

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Arnoult
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 1.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aménagement

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.70000
Hauteur (cm) : 3.60000

Largeur (m) : 15.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OF_132
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 395543.89 Y lb93 : 6540841.36

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 9.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OF_133
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 395470.68 Y lb93 : 6541090.68

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OF_134
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 395474.56 Y lb93 : 6541106.62

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : PVC / PEHD
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OF_135
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 395611.82 Y lb93 : 6541415.81

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 30.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : TrizayCode ouvrage : OF_136
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 395565.78 Y lb93 : 6541476.86

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Arnoult
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 07/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

07/02/2020

07/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Port-d'EnvauxCode ouvrage : OF_137
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412737.86 Y lb93 : 6533373.16

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Bel Air
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.35000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.70000
Hauteur (cm) : 0.35000

Largeur (m) : 1.60000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Port-d'EnvauxCode ouvrage : OF_138
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 412925.47 Y lb93 : 6533465.01

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bel Air
Matériaux : Bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.80000
Hauteur (cm) : 0.90000

Largeur (m) : 3.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : CrazannesCode ouvrage : OH_139
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413698.51 Y lb93 : 6533811.52

PHOTO

Observations générales : structure

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Ruisseau Le Bel Air
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 1.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 0.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Port-d'EnvauxCode ouvrage : OF_140
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413727.72 Y lb93 : 6533802.53

PHOTO

Observations générales : bovins

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bel Air
Matériaux : Bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.90000
Hauteur (cm) : 0.60000

Largeur (m) : 3.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Port-d'EnvauxCode ouvrage : OF_141
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413758.29 Y lb93 : 6533800.84

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bel Air
Matériaux : Bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.90000
Hauteur (cm) : 0.90000

Largeur (m) : 3.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Port-d'EnvauxCode ouvrage : OF_142
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413694.61 Y lb93 : 6533655.97

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ru De La Raudière
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.85000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) : 1.50000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Port-d'EnvauxCode ouvrage : OF_143
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413782.37 Y lb93 : 6533609.49

PHOTO

Observations générales : vu de loin.  non mesuré

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passage à gué
Rivière : Ru De La Raudière
Matériaux : Pierres
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 4.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Port-d'EnvauxCode ouvrage : OF_144
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413642.39 Y lb93 : 6533252.30

PHOTO

Observations générales : vase 0.2

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ru De La Raudière
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 14.00000
Hauteur (cm) : 2.10000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Port-d'EnvauxCode ouvrage : OF_145
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413625.75 Y lb93 : 6533234.68

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ru De La Raudière
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.15000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.20000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 0.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Port-d'EnvauxCode ouvrage : OH_146
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413582.10 Y lb93 : 6533216.16

PHOTO

Observations générales : Echancrure 20cm

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.25000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Ru De La Raudière
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) : 0.20000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.20000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 1.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Port-d'EnvauxCode ouvrage : OF_147
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413625.26 Y lb93 : 6533285.11

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Barrière totale

Chute (m) : 0.40000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ru De La Raudière
Matériaux : PVC / PEHD
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.03000
Prof. fosse aval (m) : 0.30000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) : 0.20000

Epaisseur (m) : 20.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Port-d'EnvauxCode ouvrage : OF_148
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413611.48 Y lb93 : 6533288.95

PHOTO

Observations générales : Complètement encombré.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru De La Raudière
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.90000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.10000
Hauteur (cm) : 0.90000

Largeur (m) : 2.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : CrazannesCode ouvrage : OF_149
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 413567.76 Y lb93 : 6534103.30

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Grand Voine
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 1.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 10/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 9.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

10/02/2020

10/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Les EssardsCode ouvrage : OF_150
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 408139.86 Y lb93 : 6529596.35

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) : 1.60000

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_151
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 408166.94 Y lb93 : 6529678.37

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) : 1.60000

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_152
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 408005.61 Y lb93 : 6529904.54

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) : 1.20000

Epaisseur (m) : 17.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_153
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 407986.64 Y lb93 : 6529956.07

PHOTO

Observations générales : culture

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Autre

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) : 1.50000

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_154
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 407568.08 Y lb93 : 6530100.36

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.20000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) : 0.10000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_155
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 407249.22 Y lb93 : 6530449.70

PHOTO

Observations générales : Sort en buse 500

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.35000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 15.00000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 0.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_156
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 407286.81 Y lb93 : 6530595.09

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Autoroute

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 90.00000
Hauteur (cm) : 2.40000

Largeur (m) : 3.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_157
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 407310.89 Y lb93 : 6530806.85

PHOTO

Observations générales : 2 tuyaux de pompage

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route Nationale

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 50.00000
Hauteur (cm) : 1.90000

Largeur (m) : 0.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_158
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 407294.04 Y lb93 : 6530858.36

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Suppression

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) : 0.80000

Largeur (m) : 3.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_159
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 407258.84 Y lb93 : 6531061.39

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) : 1.00000

Epaisseur (m) : 15.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_160
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406961.09 Y lb93 : 6531379.82

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Métal et bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.70000
Hauteur (cm) : 0.80000

Largeur (m) : 2.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_161
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406911.38 Y lb93 : 6531406.09

PHOTO

Observations générales : plus de passage

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Autre

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Suppression

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 2.00000
Hauteur (cm) : 0.80000

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OH_162
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406685.49 Y lb93 : 6531499.67

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 1.60000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_163
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406638.67 Y lb93 : 6531545.69

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.80000
Hauteur (cm) : 0.70000

Largeur (m) : 2.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_164
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406485.73 Y lb93 : 6531621.51

PHOTO

Observations générales : En aval du pont radier béton de 10m qui contourne la station d'epuration

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 12.00000
Hauteur (cm) : 0.80000

Largeur (m) : 1.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_165
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406429.12 Y lb93 : 6531721.60

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) : 1.00000

Epaisseur (m) : 10.00000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OH_166
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406398.80 Y lb93 : 6531753.48

PHOTO

Observations générales :  eau 0.1 aval.goulo e H 0.3 L 0.3 eau 0.4

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.40000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 1.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_167
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406400.46 Y lb93 : 6531754.67

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.40000
Hauteur (cm) : 1.90000

Largeur (m) : 2.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_168
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406390.68 Y lb93 : 6531747.62

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 1.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.80000
Hauteur (cm) : 2.10000

Largeur (m) : 2.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_169
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406392.42 Y lb93 : 6531762.95

PHOTO

Observations générales : batardeau dessous

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.30000
Hauteur (cm) : 0.70000

Largeur (m) : 1.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_170
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406352.71 Y lb93 : 6531806.69

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.00000
Hauteur (cm) : 0.60000

Largeur (m) : 1.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_171
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406331.43 Y lb93 : 6531835.41

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Métal
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.20000
Hauteur (cm) : 0.70000

Largeur (m) : 2.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_172
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406324.15 Y lb93 : 6531941.14

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.45000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 11/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) : 0.50000

Largeur (m) : 1.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

11/02/2020

11/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OF_173
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405319.05 Y lb93 : 6530956.28

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.10000
Hauteur (cm) : 0.20000

Largeur (m) : 1.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OF_174
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405320.14 Y lb93 : 6530968.55

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.10000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 0.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-Sulpice-d'ArnoultCode ouvrage : OF_175
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405330.30 Y lb93 : 6530974.23

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.10000
Hauteur (cm) : 0.50000

Largeur (m) : 0.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_176
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405337.16 Y lb93 : 6530977.02

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) : 0.30000

Epaisseur (m) : 6.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_177
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405376.44 Y lb93 : 6531003.47

PHOTO

Observations générales : 2 buses 400

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.25000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_178
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405420.11 Y lb93 : 6531064.09

PHOTO

Observations générales : niveau chute eau aval 3cm

Franchissabilité : Impact significatif

Chute (m) : 0.10000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.25000
Prof. fosse aval (m) : 0.15000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.40000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 1.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OH_179
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405450.58 Y lb93 : 6531111.44

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.20000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.02000
Prof. fosse aval (m) : 0.01000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 0.20000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_180
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405467.50 Y lb93 : 6531137.34

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) : 0.50000

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_181
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405533.33 Y lb93 : 6531224.72

PHOTO

Observations générales : pile centrale

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.65000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OH_182
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405535.23 Y lb93 : 6531230.91

PHOTO

Observations générales : mobile

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.06000

N.R. pour Non renseigné

Type : Déversoir
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) : 0.15000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.20000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_183
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405549.40 Y lb93 : 6531239.72

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 9.00000
Hauteur (cm) : 0.50000

Largeur (m) : 0.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_184
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405739.67 Y lb93 : 6531357.56

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) : 2.00000

Epaisseur (m) : 11.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_185
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405773.33 Y lb93 : 6531377.76

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Route Nationale

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) : 2.00000

Epaisseur (m) : 30.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_186
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405990.72 Y lb93 : 6531502.07

PHOTO

Observations générales : ruisseau souvent assec d'après un riverain.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) : 0.30000

Largeur (m) : 0.60000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_187
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406002.63 Y lb93 : 6531514.82

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) : 0.30000

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_188
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406010.25 Y lb93 : 6531535.56

PHOTO

Observations générales :  2 buses 500bouchées à 90%. buse rg bouchée complètement.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : PVC / PEHD
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Remplacement

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) : 1.00000

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_189
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406011.60 Y lb93 : 6531557.38

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.10000
Hauteur (cm) : 0.60000

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_190
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406017.74 Y lb93 : 6531587.30

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.20000
Hauteur (cm) : 0.50000

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_191
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406018.80 Y lb93 : 6531601.67

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.90000
Hauteur (cm) : 0.60000

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_192
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406027.34 Y lb93 : 6531615.66

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.15000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.90000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 1.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_193
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406034.16 Y lb93 : 6531623.83

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.10000
Hauteur (cm) : 0.70000

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_194
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406058.59 Y lb93 : 6531648.23

PHOTO

Observations générales :  Ma ère PVC en aval.+ 2 escaliers aval ne dérangeant pas l'écoulement

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_195
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406082.49 Y lb93 : 6531671.58

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.80000
Hauteur (cm) : 0.60000

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_196
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406089.53 Y lb93 : 6531679.68

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Métal
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.00000
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 1.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_197
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406103.68 Y lb93 : 6531685.48

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse arche
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 1.10000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_198
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406114.72 Y lb93 : 6531690.35

PHOTO

Observations générales :  en ville. public. 2 grillles / puits de jour ts les 10m.en sor e pont cadre fermé en maconnerie : L H 
65x65

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.10000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Autre

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) : 0.10000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 34.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_199
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406150.54 Y lb93 : 6531715.06

PHOTO

Observations générales :   banque e rd L 3.2 H 0.4au milieu puits eau non potable alimentant un lavoir.L'eau passe dans un 
couloir avec des plaques en métal qui le recouvrent.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 9.00000
Hauteur (cm) : 4.00000

Largeur (m) : 0.60000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_200
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406164.41 Y lb93 : 6531763.71

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.35000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.60000
Hauteur (cm) : 0.85000

Largeur (m) : 0.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OH_201
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406178.32 Y lb93 : 6531782.40

PHOTO

Observations générales : Au milieu, goulotte avec clapet anti retour a l'amont

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.05000

N.R. pour Non renseigné

Type : Déversoir
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) : 0.50000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.30000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 1.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_202
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406188.60 Y lb93 : 6531807.21

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 4.50000
Hauteur (cm) : 2.00000

Largeur (m) : 1.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_203
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406196.01 Y lb93 : 6531838.90

PHOTO

Observations générales : 3 ouvrages identiques

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.15000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.50000
Hauteur (cm) : 0.55000

Largeur (m) : 1.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_204
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406198.96 Y lb93 : 6531876.84

PHOTO

Observations générales : 2 ouvrages identiques

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ru Des Maigrières
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.70000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 1.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_205
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406303.16 Y lb93 : 6532267.02

PHOTO

Observations générales : non mesuré

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 12/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

12/02/2020

12/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_206
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 408115.63 Y lb93 : 6533654.58

PHOTO

Observations générales : Bouchée à moitié

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Métal
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 13/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

13/02/2020

13/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_207
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 407854.32 Y lb93 : 6533802.22

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.55000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 13/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 6.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

13/02/2020

13/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_208
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 407179.78 Y lb93 : 6534267.22

PHOTO

Observations générales : blocs de maconnerie effondres a l'aval. non vu a l'amont. route faisant une digue, fuyarde, eau passe 
dessous. non mesuré

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.40000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) : 0.30000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 13/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

13/02/2020

13/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_209
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406728.82 Y lb93 : 6534864.03

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.03000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 13/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 3.00000

Largeur (m) : 7.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

13/02/2020

13/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-PorchaireCode ouvrage : OF_210
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406793.20 Y lb93 : 6535292.93

PHOTO

Observations générales : Echelle limnimétrique à 0.4 le jour du relevé.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 13/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) : 2.40000

Largeur (m) : 3.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

30/09/2020

30/09/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_211
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406865.98 Y lb93 : 6535632.19

PHOTO

Observations générales : en charge amont.

Franchissabilité : Impact significatif

Chute (m) : 0.20000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) : 0.30000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_212
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406860.36 Y lb93 : 6535621.12

PHOTO

Observations générales : en charge. Gros débit.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 6.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : GeayCode ouvrage : OH_213
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE77571

X lb93 : 406968.00 Y lb93 : 6535788.30

PHOTO

Observations générales : vanne de décharge en rive gauche du bief. Ouverte 40cm. Pas de mesures de la chute et de la fosse.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 0.90000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_214
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406990.66 Y lb93 : 6536166.75

PHOTO

Observations générales : en charge amont.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.45000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : GeayCode ouvrage : OF_215
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406760.51 Y lb93 : 6537049.88

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.65000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.70000
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 3.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_216
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406681.84 Y lb93 : 6537237.95

PHOTO

Observations générales : #NAME?

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.71000
Hauteur (cm) : 1.30000

Largeur (m) : 1.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OH_217
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406678.92 Y lb93 : 6537244.53

PHOTO

Observations générales :   Sort en buse 0.8+0.95 eau pr surverse.eau ne coule pas. en rive gauche du bief

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 0.90000

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : GeayCode ouvrage : OH_218
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406675.16 Y lb93 : 6537252.72

PHOTO

Observations générales :  Tirant d'air 0.5.seuil batardable devant la vanne. décharge

Franchissabilité : Barrière totale

Chute (m) : 1.40000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Bois
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) : 0.50000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : GeayCode ouvrage : OH_219
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406675.22 Y lb93 : 6537257.20

PHOTO

Observations générales :  Le corps de vanne est une grille équipée d'une nasse. Radier avec 20cm d'eau. Tair 0.8. Sert de 
 collecteur de débris.échancrure batardable.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.30000
Hauteur (cm) : 1.35000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : GeayCode ouvrage : OF_220
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406664.42 Y lb93 : 6537246.45

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.90000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.40000
Hauteur (cm) : 2.20000

Largeur (m) : 3.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : GeayCode ouvrage : OF_221
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406649.04 Y lb93 : 6537289.50

PHOTO

Observations générales : radier parpaing. assec

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) : 0.80000

Largeur (m) : 0.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OH_222
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406544.27 Y lb93 : 6537436.87

PHOTO

Observations générales : Gère le niveau dans un gros fossé agricole, se déversant dans le Bruant en aval du Moulin de 
  Billoteau. + seuil batardableTair 0.5

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 1.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.30000
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 0.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : GeayCode ouvrage : OH_223
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406546.63 Y lb93 : 6537444.65

PHOTO

Observations générales : Vanne de décharge située en rive droite du Bruant. Dans la vase. sort en buse béton 0.8 avec 0.55 
eau en aval de la route.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_224
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406215.32 Y lb93 : 6537485.34

PHOTO

Observations générales : banquettes H 1.3 m L 0.3 m

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 1.00000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) : 2.60000

Largeur (m) : 4.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

30/09/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OH_225
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE : ROE77572

X lb93 : 406129.01 Y lb93 : 6537536.01

PHOTO

Observations générales : 2 vannes de décharge successives sur un même couloir. La vanne en aval est bouchée. Propriétét 
privée non accessible. non mesuré

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_226
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406137.49 Y lb93 : 6537532.25

PHOTO

Observations générales : vue de loin. non mesuré

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OH_227
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405989.80 Y lb93 : 6537845.61

PHOTO

Observations générales : Vanne de décharge rive droite du bief du Moulin de Beson située en amont du franchissement du 
Canal du Moussard. Fermée le jour du relevé mais fuyarde en rive droite, 70 cm avant surverse. 

Echancrure batardable en amont.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OH_228
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405982.04 Y lb93 : 6537872.99

PHOTO

Observations générales : 1,1 m avant surverse le jour du relevé.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 0.90000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_229
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405981.40 Y lb93 : 6537858.48

PHOTO

Observations générales : Aqueduc permettant le franchissement du Canal du Moussard par le Bruant (Bief du Moulin de 
Besson). Présence d'une passerelle de servie en Métal et bois : Largeur 5m ; Epaisseur 1,m ; Tirant 

eau 1,1m.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 1.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 25.00000
Hauteur (cm) : 2.00000

Largeur (m) : 5.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OH_230
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405944.83 Y lb93 : 6537843.78

PHOTO

Observations générales : Vanne de décharge rive gauche du bief du Moulin de Besson située en amont du franchissement du 
Canal du Moussard. Fermée le jour du relevé, 25 cm avant surverse. Echancrure batardable en amont.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 1.00000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.30000

Largeur (m) : 1.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OH_231
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405947.05 Y lb93 : 6537872.46

PHOTO

Observations générales : Vanne de décharge rive gauche du Moulin de Besson, située en aval du franchissement du canal du 
moussard. Ouverte de 90 cm au essus du niveau d'eau le jour du relevé.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 1.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_232
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405961.57 Y lb93 : 6537904.69

PHOTO

Observations générales : Platelage bois en état moyen.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Bruant
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 1.35000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 14/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.70000
Hauteur (cm) : 1.40000

Largeur (m) : 4.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

14/02/2020

14/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OH_233
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405403.58 Y lb93 : 6535256.59

PHOTO

Observations générales :  6cm de suverse,hauteur bajoyer 0.5 m

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 1.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_234
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405539.90 Y lb93 : 6535341.88

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Le Verne
Matériaux : Métal
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.65000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 4.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_235
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405555.19 Y lb93 : 6535339.48

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Le Verne
Matériaux : Métal
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.25000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.65000
Hauteur (cm) : 0.25000

Largeur (m) : 2.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_236
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405745.03 Y lb93 : 6535898.27

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 3.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_237
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 405772.42 Y lb93 : 6535922.74

PHOTO

Observations générales : chute a l'aval

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.60000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.35000
Prof. fosse aval (m) : 0.60000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_238
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406041.47 Y lb93 : 6536135.27

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_239
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406096.92 Y lb93 : 6536158.68

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 4.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_240
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406259.54 Y lb93 : 6536207.23

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.25000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_241
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406351.85 Y lb93 : 6536145.16

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_242
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406557.04 Y lb93 : 6536236.42

PHOTO

Observations générales : en charge a l'aval

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_243
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406805.07 Y lb93 : 6536269.27

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_244
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406808.92 Y lb93 : 6536131.85

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.45000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_245
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406831.92 Y lb93 : 6536132.59

PHOTO

Observations générales : en charge, non mesuré.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_246
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406882.55 Y lb93 : 6536140.68

PHOTO

Observations générales : en charge, non mesuré.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_247
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406809.97 Y lb93 : 6536273.56

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_248
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406814.66 Y lb93 : 6536268.91

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_249
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406810.64 Y lb93 : 6536356.04

PHOTO

Observations générales : en charge, non mesuré.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Le Verne
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_250
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 406809.27 Y lb93 : 6536473.69

PHOTO

Observations générales : en charge amont.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse arche
Rivière : Le Verne
Matériaux : PVC / PEHD
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 17/02/2020

Diamètre (m) : 0.30000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

17/02/2020

17/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OF_251
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402513.68 Y lb93 : 6536071.62

PHOTO

Observations générales : Avec présence d'un radier au fond.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.50000
Hauteur (cm) : 0.70000

Largeur (m) : 0.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OF_252
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402537.77 Y lb93 : 6536112.42

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.40000
Hauteur (cm) : 2.00000

Largeur (m) : 3.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OF_253
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402541.98 Y lb93 : 6536133.92

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.25000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.75000
Hauteur (cm) : 0.30000

Largeur (m) : 1.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OH_254
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402543.22 Y lb93 : 6536138.77

PHOTO

Observations générales : H bajoyer 0.35

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.20000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) : 0.60000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OF_255
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402543.42 Y lb93 : 6536141.03

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route Nationale

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 50.00000
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OF_256
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402617.68 Y lb93 : 6536220.41

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.03000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) : 0.70000

Largeur (m) : 1.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OF_257
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402605.54 Y lb93 : 6536233.31

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Métal
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OF_258
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402637.16 Y lb93 : 6536246.02

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.25000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) : 1.60000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OF_259
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402664.51 Y lb93 : 6536270.37

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.25000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.85000
Hauteur (cm) : 0.50000

Largeur (m) : 2.20000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OH_260
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402743.99 Y lb93 : 6536296.66

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.40000
Hauteur (cm) : 0.70000

Largeur (m) : 2.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_261
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402767.66 Y lb93 : 6536318.22

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.15000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.30000
Hauteur (cm) : 0.45000

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_262
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402784.21 Y lb93 : 6536396.81

PHOTO

Observations générales : vue de loin. non mesurable

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_263
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402896.73 Y lb93 : 6536654.27

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_264
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 402946.02 Y lb93 : 6536740.97

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.30000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_265
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403002.87 Y lb93 : 6536759.54

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OH_266
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403270.59 Y lb93 : 6537073.55

PHOTO

Observations générales :    H bajoyer 1.3m ;grosses pièrres à l'aval.Epaisseur totale 0.85,Largeur totale 2.5m.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) : 1.00000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.20000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 1.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_267
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403275.60 Y lb93 : 6537079.16

PHOTO

Observations générales : assec

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) : 3.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OF_268
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403246.24 Y lb93 : 6537088.40

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Fontaine Du Greleau
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.25000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_269
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403365.86 Y lb93 : 6537126.41

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 1.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_270
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403444.76 Y lb93 : 6537215.03

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) : 0.60000

Largeur (m) : 1.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OH_271
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403451.67 Y lb93 : 6537233.35

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.40000

N.R. pour Non renseigné

Type : Déversoir
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) : 0.60000

Intervention possible : Enlèvement

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.30000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) : 1.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OH_272
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403452.73 Y lb93 : 6537235.71

PHOTO

Observations générales : H bajoyer 0.8

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.40000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) : 0.20000

Intervention possible : Enlèvement

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.50000
Hauteur (cm) : 0.80000

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Hors service

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_273
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403474.99 Y lb93 : 6537253.18

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.03000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_274
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403471.14 Y lb93 : 6537266.67

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : BeurlayCode ouvrage : OF_275
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403462.18 Y lb93 : 6537268.14

PHOTO

Observations générales : et seuil batardable

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.35000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) : 0.75000

Largeur (m) : 2.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_276
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403494.85 Y lb93 : 6537315.74

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.03000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) : 9.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_277
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403487.42 Y lb93 : 6537338.92

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : IPN et bois
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 2.50000
Hauteur (cm) : 1.35000

Largeur (m) : 3.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : RomegouxCode ouvrage : OF_278
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403541.45 Y lb93 : 6537390.23

PHOTO

Observations générales : en charge, non mesuré.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_279
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403665.01 Y lb93 : 6537516.34

PHOTO

Observations générales :  2 ouvrages iden quesen charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 1.60000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_280
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 403963.65 Y lb93 : 6537687.97

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) : 1.60000

Largeur (m) : 2.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_281
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404020.09 Y lb93 : 6537706.16

PHOTO

Observations générales : fuites rd créant un fossé et se déversant dans une buse

Franchissabilité : Barrière totale

Chute (m) : 0.70000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : PVC / PEHD
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) : 0.30000

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.20000

Epaisseur (m) : 6.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_282
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404022.29 Y lb93 : 6537803.17

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.35000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_283
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404228.24 Y lb93 : 6538271.56

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : PVC / PEHD
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_284
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404210.91 Y lb93 : 6538291.24

PHOTO

Observations générales : en charge, non mesuré.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_285
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404205.81 Y lb93 : 6538290.13

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passage à gué
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : IPN
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.30000
Hauteur (cm) : 0.70000

Largeur (m) : 4.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_286
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404343.13 Y lb93 : 6538473.72

PHOTO

Observations générales : Sort en arche

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.55000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 1.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_287
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404343.35 Y lb93 : 6538486.90

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.40000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.65000
Hauteur (cm) : 0.80000

Largeur (m) : 1.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_288
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404347.58 Y lb93 : 6538592.14

PHOTO

Observations générales : Protections de berges en pieux en amont et aval de l'ouvrage

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Métal
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.30000
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 4.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_289
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404360.31 Y lb93 : 6538670.49

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Bois
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 1.10000
Hauteur (cm) : 1.40000

Largeur (m) : 3.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OH_290
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404414.66 Y lb93 : 6538710.28

PHOTO

Observations générales : radier avec protection berge ipn. non mesuré car forte vitesse. Crée des désoerdres sur les berges en 
aval.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil fixe
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Suppression

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OH_291
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404439.14 Y lb93 : 6538726.45

PHOTO

Observations générales : Tirant d'air 0.1

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.10000

Largeur (m) : 0.90000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OH_292
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404440.52 Y lb93 : 6538724.71

PHOTO

Observations générales :  Htot 2.4m ;Tirant d'air 0.6 m.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Vanne
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Métal
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.90000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La Vallée
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404441.98 Y lb93 : 6538726.71

PHOTO

Observations générales : Sort en buse équipé d'un clapet anti retour 1.2

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020

Code ouvrage : OF_293



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_294
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 404397.94 Y lb93 : 6538691.66

PHOTO

Observations générales : en charge, non mesuré.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau Le Freussin
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 18/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

18/02/2020

18/02/2020





ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_296
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399787.72 Y lb93 : 6539879.02

PHOTO

Observations générales : Embaclé en amont : Débris et parpaings

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.20000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 6.50000
Hauteur (cm) : 0.50000

Largeur (m) : 0.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_297
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399734.18 Y lb93 : 6539920.37

PHOTO

Observations générales : 2 ouvrages identiques

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : IPN
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.65000
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 3.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_298
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399692.58 Y lb93 : 6539917.12

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : PVC / PEHD
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) : 0.10000

Epaisseur (m) : 2.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_299
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399683.89 Y lb93 : 6539917.13

PHOTO

Observations générales : en charge

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 5.50000
Hauteur (cm) : 0.20000

Largeur (m) : 0.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_300
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399674.28 Y lb93 : 6540098.34

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.30000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_301
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399703.67 Y lb93 : 6540283.35

PHOTO

Observations générales : 2 ouvrages identiques

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : IPN
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.40000
Hauteur (cm) : 1.70000

Largeur (m) : 5.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_302
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399721.28 Y lb93 : 6540406.17

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.15000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) : 0.50000

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_303
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399728.82 Y lb93 : 6540577.08

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route Nationale

Tirant d'eau (m) : 0.15000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 35.00000
Hauteur (cm) : 1.30000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_304
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399772.52 Y lb93 : 6540686.87

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact significatif

Chute (m) : 0.30000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) : 0.90000

Intervention possible : Remplacement

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.50000
Hauteur (cm) : 0.70000

Largeur (m) : 0.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_305
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399771.85 Y lb93 : 6540687.72

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : IPN
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.90000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.30000
Hauteur (cm) : 1.60000

Largeur (m) : 3.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_306
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399748.98 Y lb93 : 6540717.14

PHOTO

Observations générales : non franchissable ronciers

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.15000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) : 0.70000

Intervention possible : Remplacement

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) : 0.30000

Epaisseur (m) : 3.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_307
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399717.25 Y lb93 : 6540829.72

PHOTO

Observations générales :  en charge amontnon franchissable

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_308
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399713.92 Y lb93 : 6540847.27

PHOTO

Observations générales :  en charge, non mesuré. supposénon franchissable

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_309
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399759.77 Y lb93 : 6540985.41

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) : 1.20000

Epaisseur (m) : 13.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_310
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399675.62 Y lb93 : 6541242.04

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 1.00000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 24.00000
Hauteur (cm) : 2.10000

Largeur (m) : 1.80000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OF_311
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399767.71 Y lb93 : 6541477.14

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.40000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 2.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_312
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399759.24 Y lb93 : 6541472.55

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.25000
Hauteur (cm) : 0.90000

Largeur (m) : 2.30000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_313
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 400030.11 Y lb93 : 6541828.18

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 8.00000
Hauteur (cm) : 1.30000

Largeur (m) : 1.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : La ValléeCode ouvrage : OH_314
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 400083.72 Y lb93 : 6541883.65

PHOTO

Observations générales : Le trop plein de la Borie par dans le canal du moussard, sinon l'écoulement se dirige dans le fossé 
parallèle. H bajoyers 1.9 m.

Franchissabilité : Impact majeur

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Seuil batardable
Rivière : Fossé De La Borie
Matériaux : Béton
Type de voie : Sans objet

Tirant d'eau (m) : 0.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) : 0.50000

Largeur (m) : 1.40000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_315
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398396.31 Y lb93 : 6540600.06

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.15000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) : 0.40000

Epaisseur (m) : 4.00000
Hauteur (cm) : 0.40000

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_316
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398442.93 Y lb93 : 6540636.11

PHOTO

Observations générales : Type d'ouvrage incertain, en charge.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) : 0.00000

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_317
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398610.70 Y lb93 : 6540863.50

PHOTO

Observations générales :  en charge amont.fuite en rg

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin agricole

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) : 0.20000

Epaisseur (m) : 3.50000
Hauteur (cm) : 0.20000

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_318
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398630.32 Y lb93 : 6540904.40

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre fermé
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.07000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 5.00000
Hauteur (cm) : 1.00000

Largeur (m) : 1.10000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_319
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398631.15 Y lb93 : 6540915.03

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.05000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.50000
Hauteur (cm) : 0.90000

Largeur (m) : 1.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_320
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398806.98 Y lb93 : 6541287.63

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Béton
Type de voie : Route communale

Tirant d'eau (m) : 0.15000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) : 0.80000

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_321
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398838.20 Y lb93 : 6541371.34

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Béton
Type de voie : Chemin privé

Tirant d'eau (m) : 0.15000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) : 0.60000

Epaisseur (m) : 6.50000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_322
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398848.51 Y lb93 : 6541459.51

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : IPN
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 1.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.50000
Hauteur (cm) : 1.90000

Largeur (m) : 7.00000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_323
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398842.54 Y lb93 : 6541615.41

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.50000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.90000
Hauteur (cm) : 0.60000

Largeur (m) : 3.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Etat moyen

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_324
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398828.19 Y lb93 : 6541607.04

PHOTO

Observations générales : non mesuré

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Bois
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) :
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_325
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398694.99 Y lb93 : 6541625.59

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Passerelle
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : IPN
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 1.10000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 0.30000
Hauteur (cm) : 1.50000

Largeur (m) : 3.60000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_326
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398924.09 Y lb93 : 6541951.08

PHOTO

Observations générales : débris ligneux

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route Nationale

Tirant d'eau (m) : 0.80000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 30.00000
Hauteur (cm) : 1.20000

Largeur (m) : 1.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_327
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 398894.18 Y lb93 : 6541931.94

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) : 0.70000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 15.00000
Hauteur (cm) : 1.50000

Largeur (m) : 1.70000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_328
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399099.85 Y lb93 : 6542361.31

PHOTO

Observations générales : en charge, non mesuré.

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Buse
Rivière : Toponyme Inconnu
Matériaux : Béton
Type de voie : Sentier

Tirant d'eau (m) :
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 3.00000
Hauteur (cm) :

Largeur (m) :
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Mauvais état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020



ETUDE DE DEFINITION DU PROJET GLOBAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL ET DECLINAISON DU PPG SUR LES BASSINS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT

Commune(s) : Saint-HippolyteCode ouvrage : OF_329
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Code ROE :

X lb93 : 399193.24 Y lb93 : 6542561.09

PHOTO

Observations générales :

Franchissabilité : Impact limité

Chute (m) : 0.00000

N.R. pour Non renseigné

Type : Pont cadre ouvert
Rivière : Ruisseau De La Roche
Matériaux : Maçonnerie
Type de voie : Route départementale

Tirant d'eau (m) : 0.60000
Prof. fosse aval (m) :

Intervention possible : Aucune

Date du relevé : 19/02/2020

Diamètre (m) :

Epaisseur (m) : 7.00000
Hauteur (cm) : 1.60000

Largeur (m) : 1.50000
DIMENSIONS

DIAGNOSTIC CONTINUITE PISCICOLE SIMPLIFIE

Pas de cliché

Pas de cliché

Pb dévalaison : Sans objetEtat général : Bon état

Code CARO :

19/02/2020

19/02/2020




